
Felhasználói kézikönyv

LPT csatoló kártya V8
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Csatlakozás, bemenetek és kimenetek:

Ezzel a nagy sebességű optikailag leválasztott csatolóval 5db tengelyt, vagyis 5 
motort lehet vezérelni. 

Tápszefültség
13-35VDC, ennél alacsonyabb vagy nagyobb tápfeszültség a vezérlő károsodásához 
vezet!

Bemenetek
4db bemenet (végállás). Van lehetőség kettő illetve három vezetékes PNP kapcsoló 
szenzorok bekötésére, saját 12V-os kimeneti tápfeszültség a kártyán rendelkezésre 
áll! Sima végálláskapcsoló, Estop, tapintó, valamint nagy sebességű jelek 
fogadására is alkalmasak az otocsatolós bemenetek.

– 1db vezérlehető relé (250VAC 10A)
– DB25 M/M LPT, vlamint DB9 kábellel lehet a számítógéphez csatlakoztatni.
– Mérete: 170x140mm
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Kimenetek
5db tengely megvezérlésére alkalmas. A kimeneti feszültség 5V, maximum 20mA-el 
terhelhetőek!

Bekötése, léptetőmotor meghajtókhoz
Közös 5V:
5V  PUL(+),DIR(+),EN(+)→
CK  PUL(-)→
DR  DIR(-)→
EN  EN(-)→

Közös GND:
GND  PUL(-),DIR(-),EN(-)→
CK  PUL(+)→
DR  DIR(+)→
EN  EN(+)→

PIN kiosztások:

A kártya használata előtt a használt programban (pl.: Mach3) szükséges a PIN kiosztások 
beállítása az alábbi táblázat szerint. Enélkül a leválasztó kártya nem működik 
megfelelően!
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PIN1 (EN) Összes tengely engedélyező jele

PIN2 DR (DIR) X tengely

PIN3 CK (PUL) X tengely

PIN4 DR (DIR) Y tengely

PIN5 CK (PUL) Y tengely

PIN6 DR (DIR) Z tengely

PIN7 CK (PUL) Z tengely

PIN8 DR (DIR) A tengely

PIN9 CK (PUL) A tengely

PIN10 LM1 (Limit1) Végállás, bemenet

PIN11 LM2 (Limit2) Végállás, bemenet

PIN12 LM3 (Limit3) Végállás, bemenet

PIN13 LM4 (Limit4) Végállás, bemenet

PIN14 Relé (A,COM,B)

PIN16 DR (DIR) B tengely

PIN17 CK (PUL) B tengely

PIN18-25 GND


